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既存ケーブル(FEP50　CVT60SQ)

L3　600V　CVT-100SQ
L4　600V　CV5.5SQ-2C
M4　600V　CVT-100SQ
M5　600V　CVT-60SQ
M6　600V　CVT-150SQ
M7　600V　CVT-150SQ
漏電監視装置用コンセント　VVF2.0-3C

中国電力借用QBにつき
今回工事対象外

既存高圧ケーブル(6.6KV CVT14）

中国電力借用QBにつき
今回工事対象外

QB2　4号館変電設備
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PAS更新高圧ケーブル　6KV　CVT-38SQ(HIVE82)

変電設備

QB1:学生宿舎受変電設備

 GR  PAS 

 VCT 

LBS 3P
7.2KV 40A

T 1φ3W
6.6KV/210V-105V
30KVA

T 1φ3W
6.6KV/210V
75KVA

PC*3
 7.2KV

PC*2
 7.2KV

PC*3
 7.2KV

LBS 3P
 7.2KV 200A

T 1φ3W
6.6KV/210V-105V
30KVA

T 1φ3W
6.6KV/210V
75KVA

LBS 3P
 7.2KV 30A

LBS 2P
 7.2KV 30A

LBS 3P
 7.2KV 30A

LBS 3P
7.2KV 200A

SC 3P
30KVar
 

SC 3P
18KVar
 

QB2:4号館受変電設備

学生宿舎受変電設備
盤名称

低
圧
電
灯
盤

低
圧
動
力
盤

回路番号 負荷名称 遮断器AF/AT 容量 ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ(sq)
3P 125AF/125AT
2P 50AF/20AT

CVT100sq
CV 5.5sq-2C

・・・
・・・

第2・・
M-0 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

・・・
・・・
・・・
・・・

**.*
**.*

**.*
**.*
**.*
**.*

M0

第2食堂
第2食堂

・・・・
3P 100AF/75AT
3P 225AF/150AT
3P 225AF/225AT
3P 225AF/200AT

CVT100sq
CVT 60sq
CVT150sq
CVT150sq

4号受変電設備
盤名称

低
圧
電
灯
盤

低
圧
動
力
盤

回路番号 負荷名称 遮断器AF/AT 容量 ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ(sq)
3P 225AF/200AT
3P 100AF/100AT

CVT100sq
CVT 14sq

・・・
・・・

1L-1-2
予備

OP-1
・・・
・・・

**.*
**.*

**.*
**.*
**.*

給水揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

予備
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

3P 100AF/100AT
3P 100AF/100AT
3P 225AF/150AT

CVT 22sq
CVT 22sq
CVT 38sq

4号館変電設備(更新）

 GR  PAS 

 VCT 

LBS 3P
7.2KV 40A

T 1φ3W
6.6KV/210V-105V
50KVA

T 3φ3W
6.6KV/210V
75KVA

LBS 3P
 7.2KV 30A

LBS 2P
 7.2KV 30A

LBS 3P
 7.2KV 30A

SC 3P
30KVar
 

SR
F

CTT

低圧電灯配電盤 低圧動力配電盤低圧電灯配電盤 低圧動力配電盤

低圧電灯配電盤 低圧動力配電盤

F

CTT

4号館受変電設備
盤名称

低
圧
電
灯
盤

低
圧
動
力
盤

回路番号 負荷名称 遮断器AF/AT 容量 ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ(sq)
3P 255AF/200AT
3P 100AF/100AT

CVT100sq
CVT 14sq

L1
L2

1L-1-2
予備

M1
M2
M3
M4

**.*
**.*

**.*
**.*
**.*
**.*

コンデンサ・リアクトル　異常

低圧漏電

M0

トランス温度異常

3P 100AF/100AT
3P 100AF/100AT
3P 225AF/150AT
3P 100AF/75AT

CVT 22sq
CVT 22sq
CVT 38sq
CVT100sq

L3
L4
L5

第2・・
M-0 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ
予備

3P 125AF/125AT
3P 50AF/20AT
3P 100AF/100AT

**.*
**.*

CV 5.5sq-2C
CVT100sq QB1経由

QB1経由

M7
M8

M6
M5 ・・・・

予備
第2食堂
第2食堂

3P 225AF/150AT

3P 225AF/150AT

3P 225AF/225AT
3P 225AF/200AT **.*

**.*
**.*

CVT150sq
CVT 60sq

CVT150sq

QB1経由
QB1経由
QB1経由
QB1経由

【表示項目】

項　　目 配 電 盤

○

ブザー
○
○ ○

ランプ

DMM DMM

記号 機器名称 備考 記号 機器名称 備考
DS 遮断器 SPD 低圧サージ防護デバイス
VCB 真空遮断器 VS 真空電磁開閉器
LBS 高圧交流負荷開閉器 AS 電流切替開閉器
PF 限流ヒューズ TT 試験用端子
LA 避雷器
VT 計器用変成器 COS 切替開閉器
CT 変流器 PL 表示灯
TR 電力用変圧器 T 低圧ヒューズ
SC 高圧進相コンデンサ THR サーマルリレー
MCCB 配線用遮断器 FAN 換気扇
MCDT 電源切替盤 TMS サーモスタット
MC 電磁開閉器 FL 蛍光灯
VCS 真空開閉器 P/P パルス検出器
OCR 過電流継電器 APFC 自動力率調整器
DGR 高圧地絡継電器 UVR 不足電圧継電器
ZCT 零相変流器 SR 直列リアクトル
ZPD 接地コンデンサ MDA デマンドメーターリレー
V 電圧計 T､C トリップコイル
A 電流計 　　　マルチメーター
COS 力率計 　　　(DMM)
wh 電力量計
LGR 漏電警報器
PCS プライマリーカットアウト

【注記】
1. 構造体

(1) 鋼板厚は 2.3㎜
(2) 扉は全て鍵付きとする
(3) 通風口は、防雨吹込み対策を施すこと
(4) 塗装は耐塩害仕様（標準色）とする
2. 耐震対策:水平2.0 震度1.0の地震力に対し

(1) キュービクルの変形、移動がないこと
(2) TR等の移動、転倒及び外れがないこと
3. キュービクル内の温度

(1) 設定可変サーモ付低騒音型換気扇を取付け、
キュービクル内の温度を35度以上で作動すること
変圧器からの発熱、キュービクル内の温度影響を
与える直射日光の過負荷を見込むこと

(2) キュービクル提案に給気孔を設けステンレス製の
防虫網を取付けること

4. 防食・防そ対策を講じること
キュービクル内照明は、各箱体の前後面に設置し、
各箱体の扉に連動のこと
キュービクル内照明に、保守用コンセントを設置する

VTT VTT

給水揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
予備

故障表示30

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CT×2 CT×2

既設幹線再利用

既設幹線再利用

既設幹線再利用

既設低圧幹線
既設低圧幹線

既設低圧幹線 QB1:学生宿舎受変電設備QB2:4号館受変電設備

QB2:4号館受変電設備 QB1:学生宿舎受変電設備

QB1　学生宿舎受変電設備

【改修内容】
・QB1：学生宿舎受変電設備
⇒既存PAS ～ 引込み高圧ケーブルの撤去（ケーブル撤去は可能な限りとする）
⇒QB箱内 高圧機器撤去（TR・高圧開閉器・コンデンサ）
⇒QB2：4号館受変電設備送りの高圧ケーブル撤去（ケーブル撤去は可能な限りとする）
⇒更新 4号館受変電設備より低圧幹線を引込み、既存低圧開閉器1次側へ
　低圧幹線の接続を行い既存幹線の電源供給を行う

・QB2：4号館受変電設備
⇒QB本体の更新
⇒既存PASの更新 及び 引込み高圧ケーブルを更新 更新 4号館受変電設備へ引込み受電する
⇒更新QBに既存 QB1及びQB2 に付いていた低圧開閉器を取り付ける
⇒既存QB1へ低圧幹線の敷設を行い切り替える
⇒既存QB2の低圧幹線は、更新QBの開閉器へ接続を行い切り替える

プルボックス


